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ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности для сторожей 
1. Ответственность за пожарную безопасность детского сада несет  заведующий, а при его отсутствии лицо исполняющее его обязанности, в ночное и вечернее время сторож. 

2. Сторож обязан: 

· знать и точно выполнять правила пожарной безопасности; 
· следить за строгим соблюдением установленного противопожарного режима, лицами работающими в детском саду, а так же посетителями;

· следить за исправным содержанием и постоянной готовностью к действию имеющихся средств пожаротушения и средств пожарной сигнализации; 
· в случае срабатывания одного из лучей автоматической пожарной сигнализации и убедившись в том, что пожар произошел, вызвать пожарную охрану, а до ее прибытия принять меры к ликвидации пожара, сообщить заведующему, председателю сельсовета; 
· следить за исправностью электроустановок и электропроводки на территории, о всех замечаниях, могущих привести к пожару, своевременно сообщать заведующему; 
· знать и умело использовать при пожаре первичные средства пожаротушения; 
· знать расположение на территории всех водоисточников, проездов к ним, требовать от заведующего их не загромождать складируемым материалом, машинами. 

3. Территория детского сада должна постоянно содержаться в чистоте, а после окончания работы тщательно очищаться от упаковочного материала, отходов и мусора. 

4. Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы и подступы к пожарному инвентарю и оборудованию, проезды по территории должны быть всегда свободными. 

5. Разведение костров, сжигание отходов и тары ближе 50 м от здания детского сада запрещается. 

6. Территория детского сада должна иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения водоисточников, наружных пожарных лестниц и входов в здание. 

7. В случае пожара должен быть обеспечен свободный доступ во все помещения пожарным, для чего ключи от помещений должны храниться в специальном ящике на вахте. 

8. В здании детского сада на случай отключения электроэнергии у сторожей должны быть электрические фонари. 

9. Установки автоматической пожарной сигнализации и оповещения должны постоянно содержаться в включенном положении.

10. В помещении диспетчерского пункта должна быть вывешена инструкция о порядке действия сторожа при получении сигналов о пожаре или неисправности установок автоматической пожарной сигнализации.

11. В подвале детского сада в обязательном порядке должны быть первичные средства пожаротушения в случае пожара. 

12. При эксплуатации электросетей и приборов запрещается:

* эксплуатировать провода с поврежденной изоляцией; 

* снимать электропровода с роликов, крепить электропровода на гвоздях; 

* применять в электросети некалиброванные предохранители “жучки”; 

* завязывать провода, применять абажуры из бумаги; 

* пользоваться разбитыми выключателями, розетками, патронами и т.п.; 

* пользоваться электроплитками и другими электронагревательными приборами без несгораемых подставок, а так же оставлять их без присмотра включенными в электросеть. 

13. Обязанности и действия сторожа при пожаре: 

Сторож при обнаружении пожара или признаков горения обязан: 

* немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану тел. 01 или на пульт диспетчера ЦППС по телефону 33-99-13; 

* принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей; 

* в случае угрозы людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства; 
* проверить включение автоматических систем пожарной защиты (оповещения людей о пожаре); 

* при необходимости отключить электроэнергию; 

* удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; 

* встретить прибытие подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, проинформировать руководителя тушения пожара о возможных особенностях объекта, количестве и пожарных свойствах хранимых веществ, материалов, изделий и о любых других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРА

При входе в горящее помещение необходимо использовать дверное полотно для защиты от ожогов при возможном выбросе пламени. 

Запрещается применять воду и пенные огнетушители для тушения горящих приборов и оборудования, находящегося под напряжением. 

Запрещается применять воду для тушения веществ и материалов, которые при взаимодействии с водой могут привести к вскипанию, выбросу, усилению горения, взрыву (битум; кислоты: серная, азотная, соляная; карбиды: алюминия, бария, кальция и щелочных металлов; негашеная известь, перекиси натрия и калия, нитроглицерин, селитра, электрон, щелочные металлы). 

Нельзя бросать использованные и не сработавшие огнетушители в очаг пожара, т.к. это может привести к взрыву корпуса огнетушителя. 

При тушении пожара необходимо следить, чтобы огнем не были отрезаны выходы из помещения (здания). 

При тушении электроустановок углекислотными огнетушителями не допускать подвода раструба ближе 1 м до электроустановки и пламени. 

По окончании тушения пожара необходимо проветрить помещение от продуктов горения.
С инструкцией ознакомлен(а):

«___»________ 20___г.       ___________________             

2 экземпляр получил(а)      __________________
 Порошковые огнетушители
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Порошковые огнетушители предназначены для тушения загораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, лаков, красок, пластмасс, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 вольт. Огнетушитель может применятся в быту, на предприятиях и на транспорте. Температурный диапазон хранения от 35-50 градусов. 

Для приведения огнетушителя в действие необходимо выдернуть чеку или фиксатор, направить огнетушитель или ствол огнетушителя на очаг пожара, поднять рычаг вверх (или нажать на кнопку для прокола газового баллона), через 5 секунд приступить к тушению пожара. 

Работа порошкового огнетушителя с встроенным газовым источником давления основана на вытеснении огнетушашего состава под действием избыточного давления, создаваемого рабочим газом (углекислый газ, азот). 

При воздействии на запорно-пусковое устройство происходит прокалывание заглушки баллона с рабочим газом или воспламенение газогенератора. Газ по трубке подвода рабочего газа поступает в нижнюю часть корпуса огнетушителя и создает избыточное давление, в результате чего порошок вытесняется по сифонной трубке в шланг к стволу. Устройство позволяет выпускать порошок порциями. Для этого необходимо периодически отпускать рукоятку, пружина которой закрывает ствол. Порошок, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода, содержащегося в воздухе.
