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1. Общие положения

Настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности для муниципального дошкольного образовательного учреждения Подсосенский детский сад «Теремок». Требования, устанавливающие специфику обеспечения пожарной безопасности в групповых ячейках, медицинском кабинете, пищеблоке, спортивных сооружениях, складских помещениях и т.п., при проведении занятий и игровой деятельности при проведении других видов специальных работ, определяются соответствующими общесоюзными и отраслевыми правилами пожарной безопасности.
1.2. 

Заведующий детским садом, воспитатели, обслуживающий персонал и другие работники , а также воспитанники детского сада обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуаци людей и тушению пожара.

1.3. 

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности детского сада несет заведующий.

1.4. 

Заведующий детским садом обязан:
· Обеспечить выполнение настоящих правил и осуществлять контроль за соблюдением установленного противопожарного режима всеми работниками и воспитанниками, принимать срочные меры по устранению отмеченных недостатков;

· Организовать изучение настоящих правил и проведение противопожарного инструктажа с работниками дважды в год, в сентябре и марте. Проводить вводный инструктаж, текущий, выявлять оценку знаний правил пожарной безопасности. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются;
· Предусмотреть планирование воспитателями беседы с детьми старшего и подготовительного к школе возраста по предупреждению пожаров в детском саду и дома.
· Обеспечить разработку и утвердить план эвакуации и порядок оповещения людей, устанавливающие обязанности и действия работников детского сада на случай возникновения пожара.

· Обеспечить планирование практических занятий по отработке плана эвакуации дважды в год в сентябре и марте.

· Установить порядок осмотра и закрытия помещений и здания по окончании работы в детском саду.              

· Обеспечить своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов. 
1.5. 

Заведующий детским садом в будние, выходные и праздничные дни, а сторож в вечерние и ночные часы обязан:
· при заступлении на дежурство проверить наличие и состояние средств пожаротушения, исправность телефонной связи, дежурного освещения и пожарной сигнализации, а также убедиться, что все пути эвакуации (коридоры, лестничные клетки, тамбуры, фойе, холлы, вестибюли) не загромождены, а двери эвакуационных выходов при необходимости могут быть беспрепятственно открыты.   В случае обнаружения нарушений противопожарного режима и неисправностей, в результате которых возможно возникновение пожара, пр инять меры к их устранению, а при необходимости сообщить заведующему;
· Иметь списки воспитанников и работников, находящихся в детском саду, знать места их расположения и сообщать сведения о количестве людей в пожарную охрану;
· Все эвакуационные выходы не должны запираться на ключ, а должны быть заперты на шпингалеты изнутри здания.

2. Общие требования пожарной безопасности
Содержание территории, здания и помещений.

Детский сад перед началом нового учебного года должен быть принят комиссией включающей представителя государственного пожарного надзора.

Территория детского сада должна постоянно находиться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

Дорога, проезды и подъезды к зданию и пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны бюыть всегда свободными.

На территории детского сада не допускается сжигание мусора.

Расстановка мебели и оборудования в группах, спальнях и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и проходу к средствам пожаротушения.

В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности.

Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами.

Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии.

В помещениях ковры, паласы, ковровые дорожки и т.п. должны быть жестко прикреплены к полу.

В здании детского сада должно быть оборудовано средство оповещения людей о пожаре.
Двери подвала, складов, кладовых, электрощитов и т.д., должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков следует хранить в определенном месте, доступном для получения их в любое время суток (над дверью). На дверях должны быть надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей.

Наружные пожарные лестницы и ограждения на крыше здания детского сада должны содержаться в исправном состоянии.

В здании детского сада проживание каких либо лиц не допускается.

Размещение и хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом не допускаются.

Не допускается устанавливать на приямках и окнах несъемные металлические решетки, загромождать приямки и закладывать кирпичом оконные проемы.

 В помещениях детского сада запрещается:

· производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;

· использовать для отделки стен и потолков горючие материалы;

· устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений;
· снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;

· забивать двери эвакуационных выходов;

· применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные устройства;

· использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи (за исключением специально оборудованного помещения)

· устраивать зеркала и устраивать ложные двери  на путях эвакуации; проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в здании при наличии в их помещениях людей;
· обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

· применять для освещения свечи, керосиновые лампы;

· производить уборку помещений с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

· производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализация и т.п. с применением открытого огня. Для этих целей следует применять горячую воду, пар или нагретый песок;

· оставлять без присмотра включенные в сеть компьютер, телевизор и другие электроприборы.

Пользование утюгом разрешается только в гладильном помещении. Утюг должен быть исправен и устанавливаться на подставку из огнеупорного материала.

Все помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения

По окончании работы работники детского сада должны тщательно осмотреть свои рабочие места, устранить выявленные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть.

2.2. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
2.2.1. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:
а) отключать огнезадерживающие устройства;

б) выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;

в) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.

2.2.2. В местах забора воздуха должна быть исключена возможность появления горючих газов и паров, дыма, искр и открытого огня.

2.3.    Электроустановки

2.3.1. Электрические сети и электрооборудование, используемые в детском саду, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

2.3.2. Заведующий детским садом обязан обеспечить обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное проведение профилактических осмотров, планово предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с требованиями документов, указанных в п. 2.3.1. настоящих правил, своевременно устранять выявленные недостатки.
2.3.3. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или  специальных зажимов.

2.3.4. Устройство и эксплуатация временных электросетей за исключением электропроводки, питающей места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускается

2.3.5. В производственных, складских и других помещениях с наличием горючих материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

2.3.6. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной электроаппаратуры следует применять гибкие кабели с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке, стойкой к окружающей среде. Подключение переносных светильников следует предусматривать от ответвительных коробок со штепсельными розетками.

2.3.7. Устройство воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок над сгораемыми кровлями, навесами, штабелями лесоматериалов, тары и складами для хранения горючих материалов не допускается.

2.3.8. Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,2 м от поверхности строительных конструкций из горючих материалов и не менее 0,5 м от тары в складских помещениях.

2.3.9. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли. Запрещается накрывать электродвигатели какими-либо горючими материалами.

2.3.10. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый
 нагрев изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и электроаппаратуры следует немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

2.3.11. При эксплуатации электроустановок запрещается:
а) использовать кабели и провода с  поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

в) пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

г) завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;

д) использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки, для подвешивания одежды и других предметов;

е) применять для прокладки электросетей радио и телефонные провода;

ж) применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители;

з) снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения.

2.3.12. Всякого рода новые подключения различных токоприемников (электродвигателей, нагревательных приборов и т.д.) должны производиться только после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений.

2.3.13. Во всех помещениях (независимо от их назначений), некоторые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться.
